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BRINKMANN-Cutterpumpen in Blockbauform SBC820...1120

BRINKMANN-Cutterpumpen der Reihen SBC820...1120
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1 Hinweise zur Anleitung

Die Betriebsanleitung enthélt grundlegende
Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und In-
standhaltung der Pumpe zu beachten sind. Daher
ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Monta-
ge und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem
zustandigen Fachpersonal / Betreiber zu lesen
und muss standig am Einsatzort der Maschine /
Anlage verfligbar sein.

1.1 Kennzeichnung von Hinweisen

in der Betriebsanleitung
Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen
Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung
Gefahrdungen fir Personen hervorrufen kdn-
nen, sind mit allgemeinen Gefahrensymbolen
besonders gekennzeichnet:

Sicherheitszeichen nach ISO 3864 — B.3.1

Bei Warnungen vor elektrischer Spannung:

A Sicherheitszeichen nach ISO 3864 — B.3.6

Das Signalwort WARNUNG kennzeichnet sicher-
heitsrelevante Informationen, deren Nichtbeach-
tung schwere Verletzungen oder den Tod zur
Folge haben kann.

Das Signalwort VORSICHT kennzeichnet sicher-
heitsrelevante Informationen, deren Nichtbeach-
tung leichte Verletzungen zur Folge haben kann.

Das Signalwort ACHTUNG kennzeichnet sicher-

heitsrelevanten Informationen, deren Nichtbeach-
tung Gefahren fir die Maschine und deren Funk-
tionen hervorrufen kann.

9 Stdrungen, Ursachen und Beseitigung .............. 9
10 Ersatzteile.....oooei i 10
11 Reparaturanleitung / Auswechseln von

Schrumpfscheiben und Wellen ........................ 11
12 ENESOIQUNG wevvveveveieieieieieieeereeeeeeessesseseseseesseennees 13
13 EG-Konformitatserklarung ............cccocevvvveeeeennn. 14

2 Produktbeschreibung

2.1 Allgemeine Beschreibung der
Maschine

Die Cutterpumpen der Reihen SBC820...1120
sind einstufige Kreiselpumpen in kompakter
Block-Bauform, bei denen die Laufrader auf der
verlangerten Motorwelle sitzen. Sie arbeiten mit
einem halboffenen Laufrad und einem Axiallauf-
rad. Pumpenwelle und Motorwelle sind durch
eine Schrumpfscheibe miteinander verbunden.

Das Schneidwerk schneidet die Spane und das
mit groRen Spalten ausgestattete Radiallaufrad
fordert die Spane mit der Emulsion (bis 1,5 %
Gewichtsanteil) von der Maschine zur Entsor-
gung.

Sie bilden mit dem Antriebsmotor eine komplette
und platzsparende Einheit.

Sie sind standardmafiig mit einer doppelten
Gleitringdichtung ausgestattet.

Diese Pumpen werden horizontal mit Ihrem
Pumpwerk an den Behdlter montiert. Sie verfu-
gen Uber einen Pumpenful? der festgeschraubt
werden muss um so einen sicheren Stand der
Pumpe zu gewabhrleisten.

2.2 Bestimmungsgemale

Verwendung
Die Cutterpumpen der Reihen SBC820...1120
sind normalsaugend, das Férdermittel muss
zuflieRBen. Sie eignen sich zum Schneiden und
Fordern von Aluminium und &hnlichen Materia-
lien. Ein vorgesetztes Laufrad zerschlagt Spéne-
knauel.

— Einsatzgrenzen gemaR Tabelle 1, beachten.

Die Cutterpumpen sind fur den Einbau in Maschi-
nen vorgesehen und kdnnen nicht allein betrie-
ben werden.
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Einsatzgrenzen Tabelle 1
Type SBC

Fordermedien Kuhlemulsionen, Kihl- und

Schneidéle auf Anfrage

Flammpunkt des |=150 °C
Fordermediums
Spanmaterial Aluminium

Gewichtsanteil: max. 1,5 %

Spangeometrie Spéaneknauel bis

max. @ 100 mm

Kinematische ...45 mm?/s
Viskositat des

Fordermediums

Fordertemperatur |0 ...80 °C

Trockenlauf fihrt zu erhdhtem
Verschleil3 und sollte vermie-
den werden. Bei Drehrich-
tungspriifung (< 30 s) zulassig.

Trockenlauf

Mindest-
Fordermenge

1,5 % von Q max.

Einschalth&ufigkeit | Die SBC Pumpen sollen im

pro Stunde Dauerbetrieb betrieben wer-
den, kein Taktbetrieb

Umgebungs- 40 °C

temperatur

Aufstellhdhe 1000 m

Die Pumpen sind innerhalb der vorgegebenen
Grenzen zu benutzen.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Benut-
zung gilt als nicht-bestimmungsgemal. Fur
hieraus resultierende Schaden haftet der Herstel-
ler nicht.

2.3 Technische Daten

AWARNUNG

Feuer- und Explosionsgefahr!

Pumpe darf nicht in explosionsgefahrdeten

Bereichen betrieben werden.

Max. Forder- Max. Forder- | Maf3 Lange Gewicht Leistung

druck bar / strom 50 /60 Hz
Type spez. Gew. 1 I/min H mm h mm I mm kg kw
SBC820 1,6 1000 780 518 328 85 4,0/4,55
SBC1120 2,0 1100 810 518 358 89 5,5/6,3
Rohranschluss: Saugseite  DN125/PN16,

Druckseite G 2.

Der Motor ist oberflachengekihlt und entspricht der
DIN IEC 34 bzw. EN 60034 (Schutzart IP 55).
BD8082 Ausgabe 01/2023 3
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3 Sicherheitshinweise

Die in dieser Betriebsanleitung aufgefuhrten
Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen
Vorschriften zur Unfallverhiitung sowie eventuelle
interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvor-
schriften des Betreibers sind zu beachten.

3.1 Gefahren bei Nichtbeachtung

der Sicherheitshinweise
Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann
sowohl eine Gefahrdung fur Personen als auch
fur Umwelt und Maschine zur Folge haben. Die
Nicht-beachtung der Sicherheitshinweise kann
zum Verlust jeglicher Schadenersatzanspriiche
fuhren.
Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielswei-
se folgende Gefahrdungen nach sich ziehen:
e Gefahrdung von Personen durch elektrische,
mechanische und chemische Einwirkungen
e Geféhrdung der Umwelt durch Leckage von
gefahrlichen Stoffen
e Versagen wichtiger Funktionen der Maschine /
Anlage
o Versagen vorgeschriebener Methoden zur
Wartung und Instandhaltung

3.2 Nichtbestimmungsgemale
Verwendung
— Pumpe darf nicht in explosionsgefahrdeten

Bereichen betrieben werden. Explosionsge-
fahr!

— Pumpe und Druckleitung durfen nicht als
Aufstiegshilfe benutzt werden.

3.3 Angabe zu Restrisiken
Verletzungsgefahr!
Klemm- und Quetschgefahr beim Ein- und Aus-
bau der Pumpe.

— Pumpe mit geeignetem Hebezeug sichern.
Verbrennungsgefahr!

Es ist sicherzustellen, dass vor Beginn der
Wartungs- und Montagearbeiten die Pumpe
abgekdhlt ist.

3.4 Personalqualifikation und -
schulung

— Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass alle
Arbeiten zur Montage, Inbetriebnahme, War-
tung und Reparatur der Pumpe nur von auto-
risiertem und daflr speziell geschultem Fach-
personal durchgefihrt werden.

— Der Betreiber muss sich vergewissern, dass
das Fachpersonal sich durch eingehendes
Studium der Betriebsanleitung ausreichend
informiert hat.

— Liegen bei dem Personal nicht die notwendi-
gen Kenntnisse vor, so ist das Personal zu
schulen und zu unterweisen.

Dies kann, falls erforderlich, im Auftrag des
Betreibers der Maschine durch den Herstel-
ler / Lieferer erfolgen.

3.5 Sicherheitshinweise fir den
Betreiber / Bediener

— Fuhren heifl3e oder kalte Maschinenteile zu
Gefahren, missen diese Teile bauseitig ge-
gen Berlhrungen gesichert sein.

— Beruhrungsschutz fir sich bewegende Teile
(z. B. Kupplungen) darf bei sich in Betrieb be-
findlicher Maschine nicht entfernt werden.

— Leckagen (z. B. der Wellendichtung) geféhrli-
cher Fordergter (z. B. explosiv, giftig, heil3)
mussen so abgefiihrt werden, dass keine Ge-
fahrdung fur Personen und die Umwelt ent-
steht. Gesetzliche Bestimmungen sind einzu-
halten.

— Alle Arbeiten an der elektrischen Ausristung
durfen nur von einer Elektrofachkraft ausge-
fuhrt werden.

— Die Standsicherheit der Pumpen ist nur ge-
wabhrleistet, wenn sie fest montiert sind.

Gewindebohrungen im Motor dirfen nicht zum
Heben der gesamten Pumpe eingesetzt wer-
den.

— Scharfkantige Bauteile (z. B. Laufrader) dirfen
nur mit geeignetem Arbeitsschutz beruhrt
werden, z. B. mit Schutzhandschuhen.

— Die Pumpe gegen unbeabsichtigtes Anlaufen
sichern.

Der von der Maschine ausgehende Gerauschpe-
gel ist abhangig von der Art des geftrderten
Spanmaterials.

— Der Betreiber der Maschine hat dafir zu
sorgen, dass durch den Betrieb der Maschine
keine Gefahrdungen fiir das Personal durch
Larm entstehen, z. B. durch den Einsatz von
personlichem Gehdorschutz.

— Nationale Vorschriften zur Vermeidung und
zur Verringerung von Larm am Arbeitsplatz
muissen eingehalten werden.

3.6 Sicherheitshinweise fur
Wartungs-, Inspektions- und
Montagearbeiten

— Die in der Betriebsanleitung beschriebene
Vorgehensweise zur Aul3erbetriebnahme der
Maschine muss unbedingt eingehalten wer-
den.

— Pumpen oder -aggregate, die gesundheitsge-
fahrdende Medien férdern, missen dekonta-
miniert werden.

— Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten
missen alle Sicherheits- und Schutzeinrich-
tungen wieder angebracht bzw. in Funktion
gesetzt werden.

— Vor der Wiederinbetriebnahme sind die im
Punkt 6.1, aufgefiihrten Punkte zu beachten.
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3.7 Markierungen an der Pumpe

— Direkt an der Pumpe angebrachte Hinweise
wie z. B.

e Drehrichtungspfeil
¢ Kennzeichen fir Fluidanschlisse

missen unbedingt beachtet und in vollstandig
lesbarem Zustand gehalten werden.

3.8 Eigenmachtiger Umbau und
Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veranderungen der Maschine sind
nur nach Absprache mit dem Hersteller zulassig.

Es dirfen nur Originalersatzteile vom Hersteller
und vom Hersteller empfohlene Normteile ver-
wendet werden, autorisiertes Zubehér dient der
Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann
die Haftung fur die daraus entstehenden Folgen
aufheben.

4 Transport und
Zwischenlagern

Klemm-, Quetsch- und Schnittgefahr beim

Transport der Pumpe!

— Verpackungsschutz bis zum Einbau an
der Pumpe belassen.

— Die Pumpen dirfen nur liegend transpor-
tiert werden und sollen sowohl motor- als
auch pumpenseitig angehangt sein.

— Pumpen beim Transport vor Beschadi-
gungen schitzen.

— Pumpe darf nicht auf das Pumpwerk ge-
stellt werden.

— Transportseile nicht an Pumpenwelle be-
festigen.

VAN

Verletzungsgefahr durch austretendes

Fordermedium!

Fordermedium, das nach der Aul3erbetrieb-

nahme in der Pumpe verbleibt, kann bei tiefen

Lagerungstemperaturen gefrieren und zu Ris-

sen im Pumpengehéause fihren.

Bei der Wiederinbetriebnahme der Pumpe

kann Férdermedium unter hohem Druck aus-

treten und zu Verletzungen fuhren.

— Pumpen vor dem Einlagern entleeren.

— Pumpen in geschitzten Raumen trocken
lagern und vor dem Eindringen von
Fremdkdrpern schiitzen.

— Die Lagertemperatur der Pumpe muss
Uber dem Gefrierpunkt liegen!

5 Einbau und Anschluss

5.1 Mechanischer Einbau

A WARNUNG

Klemm- und Quetschgefahr beim Einbau

der Pumpe!

— Pumpe mit geeignetem Hebezeug si-
chern.

— Wabhrend der Montage bzw. Demontage
missen die Pumpen gegen Kippen gesi-
chert werden, z. B. mit der Hilfe von Hal-
teseilen.

— Pumpen missen sicher am Behélter befestigt

werden.

Quetsch- und Schnittgefahr!

Wenn die Rohrleitung unter Verspannung an-

geschlossen wird oder Gber den Druckstutzen

abgestitzt wird, kann der Druckstutzen abrei-
3en und die Rohrleitung absturzen.

— Druckleitung spannungsfrei anschlie3en.

— Druckleitung nicht als Aufstiegshilfe nut-
zen.

— Druckleitung nicht tber den Druckstutzen
abstutzen.

— Die Pumpe darf auf keinen Fall als Fest-
punkt fur die Rohrleitung verwendet wer-
den.

— Vom Rohrleitungssystem durfen keine
Krafte und Momente auf die Pumpe wir-
ken.

— Die Rohre sind unmittelbar vor der Pumpe
abzufangen und spannungsfrei anzu-
schlieRen.

— Rohrleitungen, Behélter und Pumpen missen
spannungsfrei und vibrationsfrei miteinan-
der montiert werden.

— Anzugsdrehmomente (max. 170 Nm) fur
Rohrleitungsanschluss beachten!

— Einbauraum muss angemessen sein, um
eine ausreichende Kuhlung des Motors zu
gewabhrleisten.

Der Flussigkeitseintritt ist auf der Stirnseite des
angeflanschten Pumpwerks. Der Abstand zwi-
schen Ansaugéffnung und Behélterboden ist so
grol3 zu wahlen, dass bei verschmutzter Kihlfliis-
sigkeit und langerem Stillstand die Ansaugoff-
nung durch die abgelagerten Feststoffe nicht
verschlossen wird.

— Zur Erreichung des vollen Forderstromes wird
empfohlen, fiir die Rohrleitung méglichst die

BD8082
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Nennweite des Anschlussquerschnittes der
Pumpe zu wahlen.

Es sollten Rohrbdgen verlegt werden (keine
Winkelstlicke).

Die zu installierenden Rohrleitungen missen
fur die auftretenden hydraulischen Driicke ge-
eignet sein.

Die FuBBposition und Druckstutzenlage ist in
Umfangsrichtung Uber 3 Positionen frei wahl-
bar. Bei der S-Type ist die Stutzenausrichtung
zusétzlich zur Pumpenachse in normal oder
parallel Anordnung wéhlbar.

111

200

188
238

T
T
]
L
T
18

h DN125/PH
Flonge ONI25/PNIG

Abbildung 1

VAN~

Verletzungsgefahr durch herausschleu-

dernde Teile!

Pumpe darf ausschlieRlich an einen geeigne-

ten Behalter angebaut betrieben werden!

— Da die Partikel von der Pumpe zurtickge-
schleudert werden kénnen, ist der Behal-
ter, z. B. durch eine Abdeckung, gegen
herausschleudernde Teile zu sichern.

Quetsch- und Schnittgefahr durch beweg-

liche Teile!

— Die Pumpe ist so einzubauen, dass rotie-
rende Teile unter der Behalterabdeckung
nicht bertihrt werden kénnen!

VAN

Feuer- und Explosionsgefahr!

— Fremdteile dirfen von aufRen nicht in den
Behalter gelangen, um die Entstehung ei-
nes Zindfunkens zu vermeiden.

5.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG

Gefahr durch elektrische Spannung!

Alle Arbeiten dirfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal an der stillstehenden Pumpe
im freigeschalteten und gegen Wiederein-
schalten gesicherten Zustand vorgenommen
werden.

— Spannungsfreiheit prifen!

Gemal: der europ. Norm EN 809 ist ein Mo-
torschutzschalter zu installieren, der auf den
Motornennstrom einzustellen ist.

Verletzungsgefahr durch unkontrolliertes
Anlaufen der Pumpe oder fehlende Ab-
schalteinrichtung

Unbeabsichtigtes Anlaufen der Pumpe oder
eine fehlende Abschalteinrichtung kénnen zu
Verletzungen fuhren, z. B. durch heraus-
schleudernde Teile oder Einziehen oder Ab-
schneiden von Korperteilen.

Die Pumpe gegen unbeabsichtigtes Anlaufen
sichern.

Es liegt in der Verantwortung des Betreibers,
zu prufen, ob auch eine NOT-AUS-
Einrichtung installiert werden muss.

5.2.1 Verschaltung

WARNUNG

Gefahr durch elektrische Spannung!

Netzspannung und Netzfrequenz missen mit

den Daten auf dem Typenschild tbereinstim-

men.

— Der Anschluss muss so erfolgen, dass ei-
ne dauerhafte elektrische Verbindung
aufrechterhalten wird.

— Sichere Schutzleiterverbindung herstellen.

Entstehung eines Zundfunkens bei Vorhan-
denseins eines zundfahigen Aerosols kann zu
Feuer- und Explosionsgefahr fuhren.

Beim Fordern von Kihl- und Schneidélen ist

Folgendes zu beachten:

— Die Behéaltergeometrie muss so ausgelegt
sein, dass beim Betrieb der Pumpe kein
zlindfahiges Aerosol z. B. durch Verwirbe-
lung entsteht.

— Die Notwendigkeit einer Absaugung an
der Rickpumpstation ist zu priifen.

Der Anschluss des Motors erfolgt anhand des
Schaltbildes im Klemmenkasten, vergleiche
Beispiel:

BD8082 Ausgabe 01/2023 6
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Verschaltungsbild (Beispiel)

Y
u W2

u——0
Sternschaltung
05 » 3x400V, 50 Hz
bzw. 380-415 V, 50 Hz
5 7% v2
A
U1 w2 )
Dreieckschaltung
72— 1) 3x230V, 50 Hz
bzw. 220-240 V, 50 Hz
13— o>V
Abbildung 2

Im Anschlusskasten dirfen sich keine Fremdkor-
per, Schmutz sowie Feuchtigkeit befinden.

— Den Anschlusskasten staub- und wasserdicht
verschlieRen, dabei nicht benutzte Kabelein-
fuhrungen verschlieRen.

Bei Umrichterbetrieb kdnnen je nach Um-
richtertyp Storsignale auftreten.

Nicht sinusférmige Versorgungsspannungen
bei Umrichterbetrieb kdnnen zu einer Erh6-
hung der Motorbetriebstemperatur fihren.

6 Inbetriebnahme/
Aul3erbetriebnahme

6.1 Inbetriebnahme

— Nach dem elektrischen Anschluss den
Klemmenkasten schlielRen, den Motor
kurz (max. 30 s) einschalten und die Dreh-
richtung z. B. anhand des Ventilatorrades
Uberprifen.

— Drehrichtungspfeil auf der Ventilatorhaube
beachten.

Durch Vertauschen zweier Anschlussleitungen
kann die Drehrichtung geandert werden.

6.2 Aullerbetriebnahme

WARNUNG

Gefahr durch elektrische Spannung!

Alle Arbeiten durfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal an der stillstehenden Pumpe
im freigeschalteten und gegen Wiederein-
schalten gesicherten Zustand vorgenommen
werden.

— Spannungsfreiheit prifen!

— Klemmenkasten 6ffnen und elektrische An-
schliisse l6sen.

— Pumpe vom Férdermedium entleeren.

7 Betrieb

Verletzungsgefahr durch unkontrolliertes

Anlaufen der Pumpe oder fehlende Ab-

schalteinrichtung

Unbeabsichtigtes Anlaufen der Pumpe oder

eine fehlende Abschalteinrichtung kénnen zu

Verletzungen fuhren, z. B. durch heraus-

schleudernde Teile oder Einziehen oder Ab-

schneiden von Kdrperteilen.

— Die Pumpe gegen unbeabsichtigtes An-
laufen sichern.

— Esliegt in der Verantwortung des Betrei-
bers, zu priufen, ob auch eine NOT-AUS-
Einrichtung installiert werden muss.

Kuhlmittelstand

Die Pumpe ist normalsaugend, das Fordermittel
muss zufliel3en.

Eventuell auftretende Leckage muss so abgefihrt
werden, dass keine Gefahrdung fiir Personen
und die Umwelt entsteht.

AT K

Verschlussschraube Olschauglas

Leckage G 1/8

Abbildung 3
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Feuer- und Explosionsgefahr!

Entstehung eines Zundfunkens bei Vorhan-

denseins eines ziindfahigen Aerosols kann zu

Feuer- und Explosionsgefahr fuhren.

Der Fllstand muss beim Fordern von Kihl-

und Schneiddle Gber dem Saugmund liegen.

— Fremdteile (z. B. Bohrer, Wendeplatten
usw.), die wahrend des Bearbeitungspro-
zesses vor der Ansaug6ffnung der Pumpe
liegen bleiben, miissen in regelmafigen
Abstanden aus dem Tank entnommen
werden!

— Die Arbeiten sind nach Stillstand der
Pumpe durchzufihren. Verletzungs-
gefahr!

Siehe mitgelieferten Warnaufkleber!

— Sollte es zu einer Blockierung der Pumpe
kommen, Pumpe aul3er Betrieb nehmen
(siehe Punkt 6.2) und im ausgebauten Zu-
stand instand setzen.

Taktbetrieb verursacht héheren Verschleil3

durch die Riuckstrdomung von Spanen und zu-

satzliche Lagerbelastung.

— Die SBC Pumpen sollen im Dauerbetrieb
betrieben werden, kein Taktbetrieb!

— Die Pumpen sollen 1-2 min vor Abschal-
ten Medium ohne Spane fordern!

8 Wartung / Instandhaltung

Verbrennungsgefahr!

— Es st sicherzustellen, dass vor Beginn der

Wartungs- und Montagearbeiten die Pum-
pe abgekdihlt ist.

VAN

Verletzungsgefahr durch kontaminierte
Teile
— Pumpen oder -aggregate, die gesund-

heitsgefahrdende Medien férdern, missen

dekontaminiert werden.

— Die Oberflache des Motors ist von
Schmutz freizuhalten.

Die Motorwelle lauft in dauergeschmierten Kugel-
lagern. Eine Nachschmierung ist daher nicht
erforderlich.

— Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten
mussen alle Sicherheits- und Schutzeinrich-
tungen wieder angebracht bzw. in Funktion
gesetzt werden.

— Vor der Wiederinbetriebnahme sind die im
Punkt 6.1, aufgeflihrten Punkte zu beachten.

8.1 Pumpen mit doppelter Gleitring-
dichtung

Pumpen mit doppelter Gleitringdichtung (-GD)
erkennbar am Pumpenfuld durch Einpragung
GLRD auf Motorseite, miissen eine Olvorlage
0,45 Liter haben. Kontrolle durch Olschauglas.
Olvorlage Castrol WHITEMOR WOM14 oder
vergleichbares Ol.

BD8082
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9 Storungen, Ursachen und Beseitigung

Stoérungen

Ursachen

Beseitigung

Motor lauft nicht an, kein Lauf-
gerausch

Unterbrechung in mindestens zwei
Leitungen der Stromversorgung

Motorschutzschalter hat ausgeldst

Unterbrechung an Sicherungen,
Klemmen bzw. Zuleitung beseitigen.

Motorschutzschalter Uberpriifen

Motor lauft nicht an, Brumm-
gerausch

Unterbrechung in einer Leitung der
Stromversorgung

Laufrad defekt
Lager defekt

Wie oben

Laufrad ersetzen
Lager ersetzen

Motorschutzschalter |6st aus

Pumpe mechanisch blockiert
Hohe Schalthaufigkeiten

Pumpwerk prifen
Anwendung prifen

Der Motor nimmt zu viel Strom auf

Falsche Drehrichtung

Verschmutzte Pumpe
Mechanische Reibung

Drehrichtung andern durch Vertau-
schen von 2 elektr. Anschlussleitungen

Pumpe reinigen
Pumpe reparieren

Motor wird im Betrieb zu warm

Hohe Schalthaufigkeiten
Netzspannung oder -frequenz falsch

Ungeniigende Kihlung

Wie oben

Netzdaten missen mit den Daten auf
dem Typenschild Ubereinstimmen

Luftwege und Ventilatorrad priifen

Die Pumpe fordert nicht

Flussigkeitsstand zu niedrig

Pumpwerk defekt
Leitung verstopft

Forderflissigkeit auffiillen

Pumpwerk ersetzen
Leitung reinigen

Pumpe fordert keine Spane

Schneidwerk verschlissen bzw.
beschadigt

Schneidwerk ersetzen

Unzureichende Férdermenge und
Druck

Falsche Drehrichtung

Verschmutzte Pumpe
Abgenutztes Pumpwerk

Drehrichtung &ndern durch Vertau-
schen von 2 elektr. Anschlussleitungen

Pumpe reinigen
Pumpwerk ersetzen

Falsche Forderdaten

Netzspannung oder -frequenz falsch

Netzdaten miissen mit den Daten auf
dem Typenschild Gibereinstimmen

Laufgerausche / Vibrationen

Fremdkdrper im Pumpwerk
Laufrad beschadigt
Lager defekt

Fremdkorper entfernen
Laufrad ersetzen
Lager erneuern
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BRINKMANN-Cutterpumpen in Blockbauform SBC820...1120

10 Ersatzteile

10.1 Ersatzteilliste fur die Brinkmann
Cutterpumpen in Blockform

der Reihen SBC820...1120

7 19 3 8141 4 1511 16 2 319 97 92 93,94 95 50 918351547955 7860 82 52
sis
|
-+
= A
| ]
13 30 6 102916 71 235 9202612 77 9027 7874 77 7574 616567 755367685856 80 81 84
Abbildung 4
Pos Benennung Pos Benennung
1 Stator mit Klemmenbrett 50 Pumpenkdrper
2 Motorflansch 51 Saugdeckel
3 Lagerschild 52 Anschlussdeckel
4  Klemmenkasten 53 Scheibenfeder DIN 6888
5 Lagerdeckel 54  Zyl. Schraube mit Schraubensicherung DIN 912
6 Ausgleichsscheibe 55 Passscheiben
7 Ventilatorrad 56 Spanbrecher mit Lagerbuchse
8 Ventilatorhaube 58 Zyl. Schraube mit Schraubensicherung DIN 912
9 Schragkugellager DIN 628 60 Zyl. Schraube mit Schraubensicherung DIN 912
10 Kugellager DIN 625 61 Lagereinheit
11 Flachdichtung 65 Zyl. Schraube DIN 912
12 Pumpenfuld 67 O-Ring
13 Zackenring 68 O-Ring
14 Spiralformschraube DIN 7500 75 Laufrad DIN 912
15 Zyl. Schraube DIN 84 77 O-Ring
16 Zyl. Schraube DIN 912 78 Axiallaufrad
19 Zylinderstift DIN 7 79 Scheibenfeder DIN 6888
20 Wellenmutter 80 Wellenmutter
21 Motorwelle mit Rotor 81 Schiffsschraube
22 Passscheibe 82 Zyl. Schraube mit Schraubensicherung DIN 912
23 Zyl. Schraube DIN 912 83 Passscheibe
24  Gleitringdichtung 84 Sicherungsscheibe
25 Sicherungsring 90 Schrumpfscheibe
26 Wellendichtring 91 Steckwelle
27 Ol-Schauglas 92 Anschlussstutzen
27 Verschlussschraube DIN 908 93 Zyl. Schraube DIN 912
28 Dichtring DIN 7603 94 Federring DIN 7980
29 O-Ring 95 O-Ring
30 Wellendichtring 96 Verschlussschraube DIN 908
31 2Zyl. Schraube mit Schraubensicherung DIN 912 97 Dichtring DIN 7603
BD8082 Ausgabe 01/2023 10



BRINKMANN-Cutterpumpen in Blockbauform SBC820...1120

10.2 Hinweise zur Ersatzteilbestel-

lung
Ersatzteile, vom Werk lieferbar.
Normteile sind nach Muster im freien Handel zu
beziehen.
Die Bestellung von Ersatzteilen sollte Folgendes
beinhalten:
1. Pumpentype
z. B. SBC1120
2. Pumpen Nr.
z. B. 10198082
Das Baujahr ist Bestandteil der Pumpen-
Nummer.
3. Spannung, Frequenz u. Leistung
Pos. 1, 2 u. 3 aus dem Typenschild entneh-
men
4. Ersatzteil mit Pos. Nr.
z. B. Anschlussdeckel Pos. 52

11 Reparaturanleitung / Aus-
wechseln von Schrumpf-
scheiben / Gleitringdichtung

11.1 Auswechseln von Gleitringdich-
tung

WARNUNG

Schnittgefahr durch scharfkantige Gegen-
stande wie z. B. Laufrader!
— Schutzhandschuhe tragen!

— Pumpe elektrisch und mechanisch vom Netz
trennen.

— Vor der Demontage Markierungen der
Pumpenteile beachten.

— Bei kompletter Demontage ist das Medi-
um aus der Sperrkammer durch die Ver-
schlussschraube (27) zu entleeren.

— Zylinderschrauben (60) l6sen und Anschluss-
deckel (52) abnehmen.

— Zylinderschrauben (82) l16sen und Schiffs-
schraube (81) mit Sicherungsscheibe (84)
abnehmen.

— Zylinderschrauben (58) l6sen, Passscheiben
(55) und Spanbrecher (56) abnehmen.

— Wellenmutter (80) Losen und Axiallaufrad
(78) abnehmen.

— Zylinderschrauben (54) lI6sen und Saugde-
ckel mit O-Ringe (67) abnehmen.

— Laufrad (75) mit Hilfe zweier Schraubendre-
her von der Steckwelle (91) abdrticken.
Schraubendreher zwischen Laufrad (75) und
Pumpenkérper (50) ansetzen.

— Scheibenfeder (53) aus der Steckwelle (91)
entfernen, Zylinderschrauben (65) lI6sen und
Lagereinheit (61) mit Passscheibe (83) ab-
nehmen.

— Sicherungsring (25) und Passscheibe (22)
entfernen.

— Rotierende Gleitringdichtungseinheit (24b-
24e) entnehmen.

— Zylinderschrauben (31) I6sen und Pumpen-
korper (50) entfernen.

— Sicherungsring (25) und Passscheibe (22)
entfernen und Rotierende Gleitringdichtungs-
einheit (24b-24€) entnehmen.

— Fur das wechseln der Steckwelle siehe
Position 11.2).

— Fur ein wechseln der Gleitringdichtung Stati-
onare Gleitringdichtungseinheit (24a) aus
dem Pumpenkdrper (50) und Pumpenful3 (12)
entfernen.

Dichtungssitze und Pumpenteile reinigen!

— Die Gleitringdichtung (24) sollte nur komplett
getauscht werden. Bei Bedarf O-Ring (67),
(77) und Laufrad (75) erneuern.

— Neue Gleitringdichtung montieren.

— Die Laufflachen der Gleitringdichtung missen
schmutz- und fettfrei sein. Die Manschette
(24a) leicht mit Pril Wasser befeuchten und
stationare Gleitringdichtungseinheit (24a) in
den Pumpenkdrper (50) und Pumpenfuf3 (12)
eindriicken.

— Rotierende Gleitringdichtungseinheit (24b-
24e) auf die Steckwelle (91) aufschieben, und
mit der Passscheibe (22) und dem Siche-
rungsring (25) fixieren.

— Der weitere Zusammenbau erfolgt in umge-
kehrter Reihenfolge wie bei der Demontage.

Fir die Montage der Pumpe und Einstellung

des Schneidwerkes werden Montagehilfen

und ausfiuhrliche Beschreibungen bendétigt!

— Die bendétigten Dokumente beim Herstel-
ler anfordern.

2La 2Lb 24c 2Ld 91 2La 24b 2Lc 24d

12 2Le 241 22 25

Abbildung 5

BD8082

Ausgabe 01/2023 11

50 24e 24f 22 25



BRINKMANN-Cutterpumpen in Blockbauform SBC820...1120

11.2 Demontage der Steckwelle 11.3 Montage der Steckwelle

1
3
Ry | Do
: : Klemm- und Quetschgefahr beim Ein- und
Ausbau der Pumpe.
1 § — Pumpe mit geeignetem Hebezeug si-

1 = Schrumpfscheibe
2 = Steckwelle
3 = Motorwelle

Abbildung 6

chern.

— Kontaktflachen von Steckwelle (2) innen

und Motorwelle (3) reinigen. Sie dirfen
— Cutterpumpe elektrisch und mechanisch vom

Netz trennen.

A VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

— Es ist sicherzustellen, dass die Pumpe
vor Beginn der Demontagearbeiten ab-
gekuhlt ist.

A WARNUNG

Klemm- und Quetschgefahr beim Ein- und

Ausbau der Pumpel!

— Pumpe mit geeignetem Hebezeug si-
chern.

Pumpe ausbauen. Dabei Pumpe gegen
Kippen sichern, z. B. mit Hilfe von Halte-
seilen.

Pumpe entleeren und Pumpwerk demontie-
ren.

A WARNUNG

Schnittgefahr durch scharfkantige Gegen-
stande wie z. B. Laufrader!
— Schutzhandschuhe tragen!

— Pumpenkérper und Pumpenful® demon-
tieren.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch herausspringen-

de Teile!

— Schrauben der Schrumpfscheibe unter
keinen Umstanden ganz abschrauben.

Schrauben der Schrumpfscheibe (1) werden
der Reihe nach gel6st.

Steckwelle (2) und Schrumpfscheibe (1) von
der Motorwelle (3) abziehen.

nicht gefettet oder gedlt sein.

Pumpe auf Wellenende stellen (Montagege-
hilfe verwenden).

Schrumpfscheibe (1) (ungebrauchte
Schrumpfscheibe verwenden) mittig auf dem
angedrehten Spanndurchmesser (2) der
Steckwelle positionieren.

Motorwelle (3) in Steckwelle (2) einfugen.

Festspannen:

Erste Schraube markieren und alle Schrau-
ben gleichmaRig im Uhrzeigersinn der Reihe
nach (nicht tber Kreuz) manuell festziehen.
Jede Schraube mit Drehmomentschrauber
erst mit 2 Nm dann mit 3,5 Nm und abschlie-
Bend mit 5 Nm nachziehen (wieder im Uhr-
zeigersinn).

Den letzten Umlauf mit 5 Nm 3-mal wiederho-
len.

AWARNUNG

Verletzungsgefahr durch scharfkantige
Gegenstande wie z. B. Laufrader!
— Schutzhandschuhe tragen!

Pumpenful3 und Pumpenkdrper montieren.

Der weitere Zusammenbau erfolgt in umge-
kehrte Reihenfolge wie bei der Demontage.

BD8082
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BRINKMANN-Cutterpumpen in Blockbauform SBC820...1120

Fir die Montage der Pumpe und Einstellung

des Schneidwerkes werden Montagehilfen

und ausfuhrliche Beschreibungen benétigt!

— Die bendétigten Dokumente beim Herstel-
ler anfordern.

— Anzugsdrehmomente fiir Schraubenver-
bindungen beachten!

Anziehdrehmomente fur Schraubenverbindungen

Gewinde- | M M6 M8 M16
Festigkeits- 8.8 8.8 12.9 8.8 8.8
klassen
Anziehdreh- 3Nm|45Nm| 16 Nm 20 Nm | 60 Nm
moment Pos. 82
(Nm)

Pumpe seitlich positionieren und Sperrkam-
mer (-GD) bis Olschauglas (27) (0,45 Liter)
befillen.

Verschlussschraube mit Dichtring befestigen
(Achtung Leckage Gefahr).

Pumpe einbauen. Dabei Pumpe gegen
Kippen sichern, z. B. mit Hilfe von Haltesei-
len.

Cutterpumpe wieder anschlie3en wie im
Punkt 5, beschrieben.

— Bei Wiederinbetriebnahme der Pumpe
auf die Drehrichtung achten (siehe
Punkt 6.1)!

12 Entsorgung

Bei der Entsorgung der Pumpe bzw. Verpa-
ckungsmaterialien miissen die nationalen und
ortlichen Vorschriften zur Entsorgung von Indust-
rieabfallen beachtet werden.

— Vor dem Entsorgen Pumpe komplett entlee-
ren und ggf. dekontaminieren.

BD8082
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13 EG-Konformitatserklarung

DEUTSCH / ENGLISH /FRANCAIS / ESPANOL
@BRINKMGNN
PUMPS
EG-Konformitatserklarung

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE / Declaraciéon de conformidad CE
Hersteller / Manufacturer / Constructeur / Fabricante
Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstral3e 2, D-58791 Werdohl
Produktbezeichnung / Product name / Désignation du produit / Designacion del producto
Cutterpumpen / Cutter Pumps / Pompes Broyeuses / Bombas Trituradoras
Typ / Type/ Tipo SBC820...1120
Das bezeichnete Produkt stimmt mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
EG-Mitgliedsstaaten iberein:
The named product conforms to the following Council Directives on approximation of laws of the EEC Member States:
Le produit sus-mentionné est conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des |égislations des
Etats membres CEE:

El producto designado cumple con las Directivas del Consejo relativas a la aproximacion de las legislaciones de los
Estados Miembros de la CEE:

2006/42/EG Richtlinie fir Maschinen

2006/42/EC Council Directive for machinery

2006/42/CE Directive du Conseil pour les machines

2006/42/CE Directivas del Consejo para maquinas

2014/30/EU Richtlinie fur elektromagnetische Vertréaglichkeit
2014/30/EU Council Directive for Electromagnetic compatibility
2014/30/UE Directive du Conseil pour Compatibilité électromagnétique
2014/30/UE Directivas del Consejo para Compatibilidad electromagnética
2011/65/EU und 2015/863/EU RoHS Richtlinien

2011/65/EU and 2015/863/EU RoHS Directives

2011/65/UE et  2015/863/UE Directives ROHS

2011/65/UEy  2015/863/UE RoHS Directivas

Folgende Ausnahmen gem. Anhang Ill RoHS (2011/65/EU) werden in Anspruch genommen: 6a, 6b.
The following exceptions in accordance with appendix Ill RoHS (2011/65/ EU) are claimed: 6a, 6b.
Les exceptions suivantes selon I'annexe Il RoHS (2011 / 65 / UE) sont revendiquées : 6a, 6b.

Las siguientes excepciones conforme al apéndice Ill RoHS (2011/65 / UE) son requeridas: 6a, 6b.

Hinsichtlich der elektrischen Gefahren wurden geméaf3 Anhang | Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG die Schutz-
ziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten.

With respect to potential electrical hazards as stated in appendix | No. 1.5.1 of the machine guide lines 2006/42/EC all
safety protection goals are met according to the low voltage guide lines 2014/35/EU.

Conformément a I'annexe | N° 1.5.1 de la Directive "Machines" (2006/42/CE) les objectifs de sécurité relatifs

au matériel électrique de la Directive "Basse Tension" 2014/35/UE ont été respectés.

Con respecto al potencial peligro eléctrico como se indica en el apéndice | No. 1.5.1 del manual de la maquina
2006/42/CE, todos los medios de proteccion de seguridad se encuentran segun la guia de bajo voltaje 2014/35/UE.

Die Ubereinstimmung mit den Vorschriften dieser Richtlinien wird nachgewiesen durch die vollstandige Einhaltung

folgender Normen:

Conformity with the requirements of this Directives is testified by complete adherence to the following standards:

La conformité aux prescriptions de ces Directives est démontrée par la conformité intégrale avec les normes suivantes:

La conformidad con las prescripciones de estas directivas queda justificada por haber cumplido totalmente las siguientes normas:

Harmonisierte Europ. Normen / Harmonised Europ. Standards / Normes europ. harmonisées / Normas europ. Armonizadas
EN 809 :1998+A1 :2009+AC :2010 EN ISO 12100 :2010 EN 60204-1 :2018 EN IEC 61000-3-2 :2019
EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019 EN IEC 61000-6-2 :2019 EN IEC 61000-6-3 :2021 EN IEC 63000 :2018
Nationale Normen / National Standards / Normes nationales / Normas nacionales : EN 60034-1 :2010/AC :2010

Die Hinweise in der Betriebsanleitung fiir den Einbau und die Inbetriebnahme der Pumpe sind zu beachten.
The instructions contained in the operating manual for installation and start up the pump have to be followed.

Les indications d’installation / montage et de mise en service de la pompe prévues dans I'instruction d’emploi doivent
étre suivies.
Tenga en cuenta las instrucciones en el manual para la instalacién y puesta en marcha de la bomba.

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Werdohl, 12.01.2023

Dr. H. Abou Dayé

K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

FriedrichstraBe 2, D-58791 Werdohl

Dr.-Ing. Dirk Wenderott Dokumentat‘ionsbevolIméif:htigter / Represer_ﬂative of
Chief Product Officer (CPO) document_atlon/ Mandatalre_ ’de documentation /
Head of Engineering Mandatario de documentacion

BD8082 Ausgabe 01/2023 14



