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1 Remarques sur lôinstruction 
Cette instruction dôemploi contient des indications 
primordiales quôil importe de respecter au moment 
de lôinstallation, de lôexploitation et de la mainte-
nance de la pompe. Il est donc impératif que ces 
instructions de service soient lues par le monteur et 
par le personnel de lôexploitant, avant m°me le 
montage et la mise en service, et qu'elles soient 
conserv®es sur le lieu dôimplantation de la machine. 

1.1 Signalisations des consignes de sécurité 
Les consignes de sécurité contenues dans la 
pr®sente instruction dôemploi dont le non-respect 
peut causer des risques pour les personnes, sont 
identifi®es sp®cialement ¨ lôaide de symboles 
généraux de danger 

 Symbole de sécurité suivant  
                    ISO 3864 ï B.3.1 
et pour les avertissements de tensions électriques 

 Symbole de sécurité suivant  
                  ISO 3864 ï B.3.6 

Concernant les consignes de sécurité dont le non-
respect peut engendrer un danger pour la ma-
chine et pour ses fonctions, le mot 

 DANGER  
est inséré. 

2 Description du produit et du fonction-
nement 

2.1 Fonction  
Refoulement de liquides sous pression. La pression 
de sortie doit être au moins 2 bar au-dessus de la 
pression dóentr®e. 

2.2 Utilisation conforme aux dispositions  

¶ Les pompes à vis sont conçues pour le refoule-
ment de liquides lubrifiants. 
(Le cas échéant, une consultation du fabricant 
est nécessaire). 

¶ Elles sont utilisées partout là ou des hautes 
pressions aux débits de refoulement constants 
sont demandées. (par exemple: construction 
mécanique, machines-outils, etc.) 

Les limites dôutilisation selon paragraphe. 2.6 
sont à respecter. 

2.3 Principe de fonctionnement  

¶ Lóintersection des surfaces des broches et du 
corps de la pompe établissent des chambres de 
tenue, en théorie complètement séparées entre 

eux. Le liquide est entraîné dans les alvéoles 
formées par les volumes vides et poussé de 
manière régulière et continue et à débit cons-
tant. La pression est levée progressivement au 
niveau déterminé par le circuit ou le limiteur de 
pression. 

¶ Le fluide est refoulé en continu et à pulsation 
faible vers le côté pression. 

¶ Le sens de rotation de la pompe est le sens 
horaire et doit être absolument respecté. Une 
rotation en sens contraire signifie fonctionne-
ment à sec et la destruction de la pompe. 

¶ La pompe est autoamorçante. Mais un fonction-
nement à sec n'est pas permit et conduit à la 
destruction de la pompe. 

¶ Moteur et pompe doivent être protégés par un 
limiteur de pression.  

2.4 Désignations des types (Exemple) 

Pompes à haute pression: BFS 250 / 80  -G  

Séries 
BFS, TFS ou FFS 
Dimensions 
Pression (bar) 
Exécution spéciale  
(Par ex.: garniture étanche 
à anneau glissant)  

2.5 Exécution des pompes 

Exécution plongeante  

BFS, TFS  (-H) Tubulure de refoulement au- 
                         dessus de plaque de réservoir 
 

 
 
 
 
Exécution sur pied FFS  

 

 


