
FH603...624

*) Dim. FH603...FH605
**) Dim. FH612...FH624

Type

 Débit /
hauteur
mano-
métrique

Hau-
teur

Lon-
gueur

Poids

 l/min /m H mm l mm kg

FH603B19 80/28 529 197 19,9

Puis-
sance

Tension
3 ~

Fré-
quen-
ce

Cou-
rant

Nom-
bre
de
tours

kW V Hz A 1/min

0,86 460 60 1,85 3440

FH604B19 80/38 529 197 21 1,06 460 60 2,1 3440

FH605B24 80/48 606 247 22 1,27 460 60 2,4 3440

FH606B24 80/58 628 247 28 1,75 460 60 3,1 3470

FH607B29 80/68 704 297 32 1,95 460 60 3,5 3480

FH608B29 80/78 736 297 35 2,18 460 60 3,9 3500

FH609B34 80/88 786 347 38 2,55 460 60 4,4 3480

FH610B34 80/98 786 347 39,0
 
FH611B39 80/108 836 397 39,6

2,94 460 60 5,1 3480

FH612B39 80/118 829 397 52,3 3,45 460 60 6 3520

FH613B49 80/128 929 497 53,2
FH614B49 80/139 929 497 53,5

3,8 460 60 6,4 3520

FH615B49 80/149 929 497 55,6
FH616B49 80/159 929 497 55,8
 
FH617B59 80/168 1029 597 56,3

4,55 460 60 7,9 3520

FH618B59 80/178 1059 597 60,3
FH619B59 80/188 1059 597 60,4
FH620B59 80/198 1059 597 60,5
 
FH621B69 80/206 1159 697 61,2
FH622B69 80/214 1159 697 61,3

5,75 460 60 9,5 3520

FH623B69 80/222 1159 697 64,5
FH624B69 80/232 1159 697 64,7

6,3 460 60 10,4 3510

Pompes de surpression
FH6
Roues fermées

60 Hz

194



Pompes de surpression Applications Exécution

TH et FH assurent, grâce à leurs roues
fermées, un très bon degré de rende-
ment hydraulique.
De ce fait, les types TH permettent d'ob-
tenir des hautes pressions à des profon-
deurs d'immersion réduites.
Les pompes de la série FH sont con-
çues pour augmenter la pression sur les
centrales de lubrification ou en aval de
pompes déjà installées (pression d'en-
trée jusqu'à 26 bars).
Pour des applications spéciales, les pom-
pes sont disponibles avec un convertis-
seur de fréquence intégré (≤ 7,5 kW).
Voir aussi informations techniques pilo-
tage/réglage.

Liquides refoulés
Eaux industrielles
Emulsions de refroidissement
Huiles de coupe et de
refroidissement

Viscosité cinématique
1 mm²/s (1 cSt)
Viscosité plus élevée sur demande

Température
0...80° C

Corps de pompe Fonte grise
Couvercle Fonte grise
Roues Acier au CrNi
Arbre Acier au CrNi
Diffuseurs Acier au CrNi
Anneau de glissement SiC
Anneau torique Viton

Sur demande
Corps de pompe Bronze
Couvercle Bronze

Niveau de pression accoustique
FH603...FH605 61 dBA
FH606...FH611 66 dBA
FH612...FH624 75 dBA

60 Hz
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