
SFT450...1100

SFT1300...1400

*) Maße gültig für SFT450
**) Maße gültig für SFT1100
***) Maße gültig für SFT1400

Type

 Förderstrom
bei
Förderhöhe

Auf-
maß

Tauch-
tiefe

Ge-
wicht

 l/min /m H mm h mm kg

SFT450/300 600/5 464 300 65
430 464 430 70
550 464 550 74
800 464 800 97

1050 464 1050 102

Leis-
tung

Span-
nung
3~

Fre-
quenz

Strom Dreh-
zahl

kW V Hz A 1/min

2,6 220-240 50 9,30 2880
380-415 50 5,35 2880

 
2,94 460 60 5,1 3480

SFT710/300 800/5 503 300 81
430 503 430 84
550 503 550 86
800 503 800 109

1050 503 1050 129

4,0 220-240 50 14,50 2920
380-415 50 8,35 2920

 
4,55 460 60 7,9 3520

SFT1100/300 1100/5 574 300 104
430 574 430 109
550 574 550 115
800 574 800 138

1050 574 1050 148

6,5 380-415 50 12 2945
 
7,48 460 60 11,5 3545

SFT1300/360 800/11 574 363 155
490 574 493 160
610 574 613 164

6,5 380-415 50 12 2945
 
7,48 460 60 11,5 3545

SFT1350/360 800/15 612 363 166
490 612 493 171
610 612 613 175

9,0 380-415 50 16,7 2955
 
10,3 460 60 15,8 3550

SFT1400/360 800/19 620 363 190
490 620 493 195
610 620 613 199

11,0 380-415 50 20,1 2960
 
12,6 460 60 19,5 3560

Freistrom-Tauchpumpen
SFT450...1400
Laufräder halboffen
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Freistrom-Tauchpumpen Einsatzbereich Ausführung

der Reihe SFT sind als Hebepumpen zum
Filter vorgesehen. Es können grobe Spä-
ne mitgefördert werden.
Reihe  SFT mit Wechselflansch wahlwei-
se für senkrechten oder waagerechten
Rohranschluss mit Manometeranschluss
G ¼.

Fördermedien
Kühlemulsionen

Gewichtsanteil Späne:
max. 1,5 %

Spanmaterial:
Aluminium, Stahl, Buntmetalle

Spangeometrie:
Fließspäne bis 80 mm Länge

Kinematische Viskosität
...30 mm²/s (30 cSt)
höhere Viskosität auf Anfrage

Fördertemperatur
0...60° C

Pumpenkörper Grauguss
Deckel Spezial-Grauguss
Laufrad Stahlguss
Welle Stahl

133

Span

Fö
rd

er
h

ö
h

e 
in

 m

Förderstrom in l/min




